Rolladen-Schneider
Flugzeugbau GmbH

Blatt 1 von 1

Technische Mitteilung Nr. 3052 LS3

LBA.NSD.002 Ausgabe 10.Aug. 2001
Gegenstand: Bugkupplung
Betroffen: LS3, alle Baureihen (LS3, LS3-a, LS3-17), alle Werknummern.
(Die entsprechenden Handbuchblatter fur Einzelstucke LS3 / V1 WNr. 454,
LS3-ake WNr. 3341 und 3342 und LS3-a WNr. 3400 werden bei Bedarf
erstellt.)
Dringlichkeit: Wahlweise nachtraglicher Einbau
Vorgang: a) Einbau entsprechend Zeichnung 1BR-50e.
b) Verlegen der Gesamtdruckaufnahme von der Rumpfspitze in die
Seitenflosse entsprechend Zeichnung 3BR-132.
c) Erganzung der Wartungshandbutcher mit folgenden Blattern Ausgabe
Aug. 2001:
LS3:
Wartungshandbuch: 0-1, 0-2, 00-1, 00-2, 4-4 bis 4-6
LS3-a:
Wartungshandbuch: 0-1 bis 0-4, 4-6 bis 4-8
LS3-17:
Wartungshandbuch: 0-2, 0-3, 4-5
Gewicht und

Schwerpunktlage:

MaRnahmen und
Material:

Hinweise:

LBA-anerkannt:

(TM3052)

Mdussen neu bestimmt werden.

Siehe zugehoérige Zeichnungen.

Nach Einbau ist zu kontrollieren, daf} das Kupplungsseil am T-Griff bei
Fahrwerk aus- und eingefahren mindestens 10 mm Spiel hat (ohne Spiel
kénnen die Kupplungen nicht verknieen und klinken unter Last ungewollt
aus).

Durchfiihrung durch Luftfahrttechnischen Betrieb.

Bescheinigung der Durchfuhrung durch Prifer Klasse 3 im Bordbuch.

Erstellt: 10. Aug. 2000 &', ,é/

Gepriift: %I/t‘/“f é&




Rolladen-Schneider Page 1 of 1
Flugzeugbau GmbH Technical Bulletin No. 3052 LS3
LBA.NSD.002 Edition 10.Aug. 2001
Subject: Additional nose hook instaliation
Effectivity: Sailplane LS3, all versions (LS3, LS3-a and LS3-17)

Accomplishment:

Reason:

Material and Instructions:

Weight and Balance:

Remarks:

LBA-approved:

27.09 01

(TM3052)

serial numbers between 3000 and 3468.
Optional.

a) Installation according to drawing 1BR-50e.
b) Move pitot pressure pickup from forward fuselage to vertical tail fin
according to drawing 3BR-132.
c) Update Manuals with the following pages Edition July 2001:
LS3 (General Edition):
Maintenance Manual: 0.1, 0.2, 00.1, 4.4 to 4.6
LS3 (USA Edition):
Maintenance Manual: 0.1, 0.2, 00.1 t0 00.2, 4.4 to 4.6
LS3-a:
Maintenance Manual: 0.1, 0.2, 4.4
LS3-a (Italy Edition):
Maintenance Manual: 0.1, 0.2, 4.4
LS3-17:
Maintenance Manual: 0.1, 0.2, 4.4
LS3-17 (ltaly Edition):
Maintenance Manual: 0.1, 0.2, 4.4

See related drawings.

For proper overcenter of hook system, at least 10 mm <0.4 in> of free cable
travel must be available at cockpit T-shaped handle in both landing gear
positions, extended and retracted.

Must be redetermined.

installation by national authority approved repair station.

Accomplishment must be entered into logbook and signed by inspector .

Erstellt: 10. Aug. 2001 W Gepriift: h“‘fé“




ROLLADEN-SCHNEIDER

Wartungshandbuch LS 3

Blitterverzeichnis

Blatt | Ausgabe Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM
0-1 26.01.76 28.03.77 Aug. 2001 /3052

0-2 26.01.76 22.02.77 28.03.77 Aug. 2001 /3052

00-1 26.01.76 22.02.77 28.03.77 01.10.82 /3029 | Juli 2001 /3050 | Aug. 2001 /3052
00-2 26.01.76 22.02.77 28.03.77 01.10.82 /3029 | Juli 2001 /3050 | Aug. 2001 /3052
00-3 --- Juli 2001 /3050

1-1 03.12.76

1-2 03.12.76

1-3 03.12.76

2-1 03.12.76

2-2 03.12.76 28.03.77

2-3 03.12.76

2-4 03.12.76

2-5 03.12.76 28.03.77 10.05.77

2-6 03.12.76

3-1 03.12.76

3-2 03.12.76 01.10.82 /3029

3-3 03.12.76 01.10.82 /3029

4-1 03.12.76

4-2 03.12.76

4-3 03.12.76

4-4 - Aug. 2001 /3052

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 00-1

Prepared:
20.09.01

Hcec K

Verified: g : éd

Complies:

D:\GS\FHB3.doc /08:02

T™M3052
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3

Bliitterverzeichnis

Blatt | Ausgabe Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM
4-5 - Aug. 2001 /3052

4-6 - Aug. 2001 /3052

5-1 03.12.76 01.10.82 /3029 Juli 2001 /3050

5-2 — Feb. 88 /3038

5-3 - Feb. 88 /3038

5-4 - Feb. 88 /3038

6-1 26.01.77

6-2 26.01.77 14.03.80 /3018

7-1 03.12.76

8-1 03.12.76

9-1 03.12.76

10-1 03.12.76

10-2 03.12.76

10-3 03.12.76

11-1 03.12.76 10.05.77

11-2 28.03.77
12-1 03.12.76 01.10.82 /3029
12-2 03.12.76

12-3 03.12.76 15.03.77

12-4 22.02.77

13-1 03.12.76

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 00-2

Prepared: Verified: Complies:
20.09.01 %%/é Wf‘o.
[ 4
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS3

Inhaltsverzeichnis Blatt
|3 T ) - s SRS
INhalSVErZEIChNIS ......eiiieiieiieieeciireece e cee e e e an s 0-1 bis 0-2
BIAtterverzeichnis ........ccoooeeeeeiicieciiiiccecie s 00-1 bis 00-2
Beschreibung der Anlagen ............coovveeeeeeimnncerieiiicnrceneeee e 1-1 bis 1-3
Bestimmung der Schwerpunktlage ...........cccoeeervvevcrecinccnninrieccieeiene, 2-1
Grenzen der Leermasse-Schwerpunktlagen ...........cccociviininniiiiinnnnninn. 2-3 bis 2-4
Berechnung des Beladeplans ..........cccoooociiiiiiiinininnnnnniinccnecceereeeeeeeee 2-5 bis 2-6
PlanmiBige und auerplanmiBige Kontrollen .........c...ccccoeviviiniiinicnnnnene. 3-1 bis 3-2
ADBSCIMIETPIAN . ..ottt s 3-3
Ein- und Ausbau von Rudern ............cccoooiiiiiniiiinniiiciiicicnecnenes 4-1 bis 4-3
Ein- und Ausbau Bugkupplung ...........cccecciirviininiinicnniinnenecreesnceeeee 4-4 bis 4-6
Bauteile mit Laufzeit- und Lebensdauerbefristung ..........cccccoovenviinnnnnne 5-1
Priifungsablauf zur Erh6hung der Betriebszeit ...........ccocoevveviniiniinniinnenn 5-1 bis 5-4
Einstelldaten .......cccooocieiiiiiieecr s 6-1
Ruder-Massenausgleich, -Massen und -Hinterkantenspiel ..............c..ccoece... 6-1 bis 6-2
Besondere Priifverfahren ..........cccoocoeiiiinniiiiinniniinienteceee e 7-1
Druckentnahmestellen ...........ccccooiieoiiiiiiiiiiiciiiiiic e, 8-1
Entwisserungsbohrungen .........cocceveeriieveeciienniieniienneeniiecniessseeseesssesnes 9-1
Beschriftungen und Markierungen ..........c..ooceeceeinvencnnnnennceneeccniieneenseenns 10-1 bis 10-3
Befestigung eines Trimmgewichts am Rumpfende .........ccccccoevviniiinannnnn. 11-1
Einbau von Geréten im Stauratum ............cccceeceveveeeniiiceiniecnennreecnnninesnenne 11-2
MiINAEStAUSTUSTUNE .....eeeevereereirrreeeenrerereeerneeeeeeesrnresessneeessnressssasesseeesesnesen 12-1
AusristungsverZeichnis .......cccccceveeeviiriiiriirreereree e 12-2 bis 12-3

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 0-1

Prepared: % Verified: Complies:
20.09.01 /( é‘éﬁ &(
4
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3

Inhaltsverzeichnis Fortsetzung Blatt
Absicherung elektrischer StromKreise...........cooeevieeverveerneeeeenieeeecceeeeenee 12-4
Reparaturverfahren ..........co.oocceiiiiiniiiireeeee et 13-1 bis 13-7
Materialien und Bezugsquellen..............ccocoooeiriiiiiieiiccceeeeceeeeee 13-8 bis 13-9
GeWEbEPIAN ..ot 13-10
Bereiche fiir kleine Reparaturen..............cococevevieninieecirrreceeneeceeeeee e 13-11
Lackpflege......oviveiieieceeeecteet et e 13-12
Checkliste Jahresnachpriifung ...........cccoceeveeeeieeciinieieeeeeceeeceee e, 14-1 bis 14-4
Halterwechsel . .........cocouiiiii ettt 15-1
Auflagepunkte fiir den StraBentransport ............cccoevveevveveeeerricneecieineveenrennee. 16-1
Auflageflichen zum Anheben des ganzen Flugzeugs..............occuveuveeerennnnnn.. 16-1

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 0-2

Prepared: S Z é Verified: Complies:
20.09.01
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3

Ein- und Ausbau Bugkupplung

Werkzeuge: Ratsche mit 3/4" Antrieb, Niisse 8 und 10 mm, Innensechskant-Einsitze 3 und 4 mm, Ringschliissel
10 mm, Gabelschliissel 12 mm.
Allgemein: Schraubenlingen und Scheiben an den einzelnen Demontagestellen notieren. Schrauben von
Befestigung und Hebelverlingerung nicht mit zur Uberholung der Kupplung einschicken.
(1) Haube nach Ziehen des Notabwurfs mit Helfer vom Rumpf abnehmen.
(2) Ausbau der Sitzschale.
(3) unter Sitz Seil zur Schwerpunktkupplung von der Umlenkrolle 16sen, Distanzbuchse beachten.
(4) Pedale in hintere Position.
(5) Verbindung Trimmbleihalter-Pedalfiihrung >a< 16sen.
(6) Muttern >b< fiir Bugspantdeckel 16sen und Hutscheiben entnehmen. Muttern >¢< vom Kupplungshalter
l6sen.
(7) Deckel nach hinten kippen, Kupplung mitsamt Halteblechen nach hinten ziehen und am Pedalhalter
vorbei dirigieren.
(8) Kupplung von den Halteblechen demontieren >d< und >f<, Achtung vier Distanzbiichsen an der
AuBenseite des Kupplungsgehiuses, bei >f< zusitzlich eine Biichse innen.
(9) Verliangerung des Antriebshebels mit Seil an der Kupplung losen >e<.

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 4-4

Prepared: é Verified: Complies:
20.09.01

D:\GS\FHB3.doc /08:02  TM3052 ’ Seite 7 von 44




ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3

Ein- und Ausbau Bugkupplung Fortsetzung

Einbau der Bugkupplung in umgekehrter Reihenfolge, dabei besonders beachten:

(1) Biichse innen >f< vor Montage des Antriebshebels einsetzen.

(2) beim Einbau der Kupplung in den Halter Distanzbiichsen zwischen Gehéduse und Haltebleche montieren.

(3) nach Verschrauben bei >¢< und Anschrauben des Seils zur Schwerpunktkupplung an der Umlenkrolle
(Distanzbiichse beachten!) - Funktionsprobe beider Kupplungen.

(4) am Cockpit T-Griff mufl mindestens 10 mm freier Seilweg sowohl bei Fahrwerk ein- und ausgefahren
vorhanden sein, damit einwandfreie Verknieung der Kupplungen garantiert ist.

(5) Massekabel zur Kniippelaufthdngung zusammen mit Deckel verschrauben.

(6) Einbau des Trimmbleihalters.

(7) vor Einbau der Sitzschale Funktionsprobe der Pedalsteuerung und Rastung, sowie
Fremdkérperkontrolle.

Siehe auch Ubersichtsbild Blatt 4-6

. Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 4-5

Prepared: é Verified: Complies:
20.09.01
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS3
Ein- und Ausbau Bugkupplung Fortsetzung

a) Trimmbleihalter an Pedalfithrung
b) Muttern Bugspantdeckel

¢) Muttern Kupplungshalter

d) Obere Schraube an Kupplung

e) Verbindung Antriebshebel

f) Untere Schraube an Kupplung

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 4-6

Prepared: é’é é: Verified: é‘ Complies:
20.09.01
L4
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3-a

Inhaltsverzeichnis Blatt
DEckbIatt ..ot s
InhaltsVerzeichnis ......coo.eiceoeiiceee e 0-1 bis 0-2
BIAErverzeichnis ......coveeueeiiieereieeeeeceeecet e eeeee e ccaesse e 00-1 bis 00-2
Beschreibung der Anlagen .......ccccoooioiiiiiiiiii et e e 1-1 bis 1-3
Bestimmung der Schwerpunktlage ..........ccccoeceeiiiiiinniinninccnnicceeeeeeeaeees 2-1
Grenzen der Leermasse-Schwerpunktlagen ...........ccooooiioiiiiiiiniicnnniennnen. 2-3 bis 2-4
Berechnung des Beladeplans ...........oocciveeimiieinciinenrceneneceeeieeeeseeeenenen 2-5 bis 2-6
PlanmiBige und auBerplanméBige Kontrollen ..........c.cccceiciiiiinnciicnnnnnnee. 3-1 bis 3-2
AbSChMIEIPIAN . ..ottt 3-3
Ein- und Ausbau von RUdern ...........cccooeeivviiiniiniininecnicneeeceneeeneeeenes 4-1 bis 4-3
Ein- und Ausbau Bugkupplung ..........cccccccciiimmieciiininercceieneecnieeeneeecee e 4-4 bis 4-6
Bauteile mit Laufzeit- und Lebensdauerbefristung .........cccccceecniiiniccninnnnnnn. 5-1
Priifungsablauf zur Erhdhung der Betriebszeit ... 5-1 bis 5-4
EInstelldaten .........occoooiiiiiiiiet ettt et 6-1
Ruder-Massenausgleich, -Massen und -Hinterkantenspiel .............cccceeeneeee. 6-1 bis 6-2
Besondere Priifverfahren ... 7-1
Druckentnahmestellen ..........ccccoccoovieieiiininnnniininnniniececrececcenreeeeeenne 8-1
Entwisserungsbohrungen ...........cccocvevriineeiininnicniecneneccereneenenne 9-1
Beschriftungen und Markierungen .........ccccccceeceeveeeiniecieiccnncnnnneececneennennes 10-1 bis 10-3
Befestigung eines Trimmgewichts am Rumpfende ..........c.cccocoiinciicininnne. 11-1
Einbau von Gerdten im Stauraum ...........cc.ccceecerviieieneniececnneneeneneeseceenne 11-2
MiNdeStauSIUStUNE .....cccccirmrieeiirreeneeeireseeereemee e e see e eeessee e e e s rmeeseeeeneaeaeas 12-1
AusristungsverZeichnis .......ccccoveeeeiiiirieiincieeer e 12-2 bis 12-3

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 0-1

Prepared: % i Verified: Complies:
20.09.01 ‘é m é‘(
[
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3-a

Inhaltsverzeichnis Fortsetzung Blatt
Absicherung elektrischer StromKreise...........cccceeevuirmiereenirceceinnieecesiiinnns 12-4
Reparaturverfahren ... s 13-1 bis 13-7
Materialien und Bezugsquellen...........ccccoovveveciinirnoeeeninneecieneeecee e sceeeees 13-8 bis 13-9
GEWEDEPIAN ......coiniiriiiiiccet ettt ee s b s 13-10
Bereiche fiir kleine Reparaturen............cccccoovviivciiiiniinniiiiniiicniicieseeneee 13-11
Lackpflege. .c...ueeieeeceeeere e 13-12
Checkliste Jahresnachpritfung ..........cccccceecevriiiiiiiniininennieeceeercreeeees 14-1 bis 14-4
Halterwechsel . .......cooeiiiiiiiiiiieeccccrrrccectc et 15-1
Auflagepunkte fiir den Stralentransport ..........cccceeecvevvceevciiriviininireneceeneennen 16-1
Auflageflichen zum Anheben des ganzen Flugzeugs...........ccccccocecenie 16-1

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 0-2

Prepared: Verified: Complies:
20.09.01 %6“/( %,déd
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ROLLADEN-SCHNEIDER

Wartungshandbuch LS 3-a

Bliitterverzeichnis

Blatt Ausgabe Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt /TM
0-1 01.03.78 Aug. 2001 /3052

0-2 01.03.78 Aug. 2001 /3052

0-3 01.03.78 01.12.79 /3016 01.10.82 /3030 Juli 2001 /3050 Aug. 2001 /3052
0-4 01.03.78 01.12.79 /3016 01.10.82 /3030 Juli 2001 /3050 Aug. 2001 /3052
0-5 01.03.78 Juli 2001 /3050

1-1 01.03.78

1-2 01.03.78

1-3 01.03.78

2-1 01.03.78

2-2 01.03.78

2-3 01.03.78

2-4 01.03.78

2-5 01.03.78

2-6 01.03.78

3-1 01.03.78

3-2 01.03.78 01.10.82 /3030

3-3 01.03.78 01.10.82 /3030

4-1 01.03.78

4-2 01.03.78

4-3 01.03.78

4-4 01.03.78 01.10.82 /3030

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 0-3

Prepared: %
20.09.01 /6

Verified: 4 : Q

Complies:
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ROLLADEN-SCHNEIDER

Blitterverzeichnis Fortsetzung

Wartungshandbuch LS 3-a

** beide Versionen in je 2 Ausfiihrungen méglich (1), je nach H6hensteuerung und QR-Massenausgleich

Blatt | Ausgabe Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM Ersetzt / TM
4-5 01.03.78

4-6 o Aug. 2001 /3052

4-7 --- Aug. 2001 /3052

4-8 --- Aug. 2001 /3052

5-1 01.03.78 01.10.82 /3030 | Juli 2001 /3050

5-2 --- Feb. 88 /3038

5-3 --- Feb. 88 /3038

5-4 --- Feb. 88 /3038

6-1 01.03.78 01.05.81 /3028

6-2 01.03.78 14.03.80 /3018 ** | 01.05.81 /3028 **

8-1 01.03.78

9-1 01.03.78

10-1 01.03.78

10-2 01.03.78 oder 01.12.79 /3016/21

10-3 01.03.78 eder 01.12.79 /3016/21

11-1 01.03.78

11-2 01.03.78 01.10.82 /3030

12-1 01.03.78

12-2 01.03.78

12-3 01.03.78

12-4 01.03.78

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 0-4
Prepared: é Verified: Complies:
20.09.01 /%m Mé;ﬁéa
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3-a

Ein- und Ausbau Bugkupplung

Werkzeuge: Ratsche mit 3/4" Antrieb, Niisse 8 und 10 mm, Innensechskant-Einsétze 3 und 4 mm, Ringschliissel
10 mm, Gabelschliissel 12 mm.
Allgemein: Schraubenldngen und Scheiben an den einzelnen Demontagestellen notieren. Schrauben von
Befestigung und Hebelverlingerung nicht mit zur Uberholung der Kupplung einschicken.
(1) Haube nach Ziehen des Notabwurfs mit Helfer vom Rumpf abnehmen.
(2) Ausbau der Sitzschale.
(3) unter Sitz Seil zur Schwerpunktkupplung von der Umlenkrolle 16sen, Distanzbuchse beachten.
(4) Pedale in hintere Position.
(5) Verbindung Trimmbleihalter-Pedalfithrung >a< 16sen.
(6) Muttern >b< fiir Bugspantdeckel 16sen und Hutscheiben entnehmen. Muttern >¢< vom Kupplungshalter
16sen.
(7) Deckel nach hinten kippen, Kupplung mitsamt Halteblechen nach hinten ziehen und am Pedalhalter
vorbei dirigieren.
(8) Kupplung von den Halteblechen demontieren >d< und >f<, Achtung vier Distanzbiichsen an der
AuBenseite des Kupplungsgehiuses, bei >f< zusitzlich eine Biichse innen.
(9) Verldangerung des Antriebshebels mit Seil an der Kupplung 16sen >e<.

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 4-6

Prepared: é‘ 'é é Verified: Complies:
20.09.01 A‘\
T
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3-a
Ein- und Ausbau Bugkupplung Fortsetzung

Einbau der Bugkupplung in umgekehrter Reihenfolge, dabei besonders beachten:

(1) Biichse innen >f< vor Montage des Antriebshebels einsetzen.

(2) beim Einbau der Kupplung in den Halter Distanzbiichsen zwischen Gehéduse und Haltebleche montieren.

(3) nach Verschrauben bei >¢< und Anschrauben des Seils zur Schwerpunktkupplung an der Umlenkrolle
(Distanzbiichse beachten!) - Funktionsprobe beider Kupplungen.

(4) am Cockpit T-Griff muB mindestens 10 mm freier Seilweg sowohl bei Fahrwerk ein- und ausgefahren
vorhanden sein, damit einwandfreie Verknieung der Kupplungen garantiert ist.

(5) Massekabel zur Kniippelaufhéingung zusammen mit Deckel verschrauben.

(6) Einbau des Trimmbleihalters.

(7) vor Einbau der Sitzschale Funktionsprobe der Pedalsteuerung und Rastung, sowie
Fremdkérperkontrolle.

Siehe auch Ubersichtsbild Blatt 4-8

. Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 4-7

Prepared: Verified: Complies:
20.09.01 @é M“fz“*
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3-a
Ein- und Ausbau Bugkupplung Fortsetzung

a) Trimmbleihalter an Pedalfithrung
b) Muttern Bugspantdeckel

¢) Muttern Kupplungshalter

d) Obere Schraube an Kupplung

e) Verbindung Antriebshebel

f) Untere Schraube an Kupplung

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 4-8

Prepared: é Verified: Complies:
20.09.01 %& Wpé«
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ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3-17

Inhaltsverzeichnis Blatt
DeCKbBIatt ........oooeieeee ettt e e
INhaltSVerzZeiChnis «.....cooueieeiiiiieee et 0-1 bis 0-2
BIEHErVETZEICANIS ...oveeeiieercieiieeieeniceecentce et ece e reee et s aeseee s e s aae s 00-1 bis 00-2
Beschreibung der Anlagen ............ooccceciiieiiiiiniinenceeeeee e 1-1 bis 1-3
Bestimmung der Schwerpunktlage ............coooiiiiiiiiiiiieeceee 2-1
Grenzen der Leermasse-Schwerpunktlagen .........c..ccccccooiiiiiiiiniinncnnnnenee. 2-3 bis 2-4
Berechnung des Beladeplans .........c...coccimirrciniinncicniinceceeneeceeeneenee e 2-5 bis 2-6
Planméfige und auBerplanmiBige Kontrollen ...........ccocceveivccecinnnnncccnnnen. 3-1 bis 3-2
AbSChIIETPlan . ..ottt 3-3
Ein- und Ausbau von RUern .........ccccoooceeiimniiniiniiinceneeeceeeeeeeeeee e 4-1 bis 4-3
Ein- und Ausbau Bugkupplung ...........cccccoiiiiiiiininiiinieiirececceneeeeee 4-4 bis 4-6
Bauteile mit Laufzeit- und Lebensdauerbefristung ..........cccccoevveeiiiniinnneeann. 5-1
Priifungsablauf zur Erhohung der Betriebszeit ...........cccoecevieniniinicenncenncenee. 5-1 bis 5-4
Einstelldaten ... e 6-1
Ruder-Massenausgleich, -Massen und -Hinterkantenspiel ............cccceeueenncen. 6-1 bis 6-2
Besondere Prifverfahren ........ccocovceviiiiiciiiiiinnnniiccncccceenene e 7-1
Druckentnahmestellen ..o, 8-1
EntwisserungsboRrungen ..........cccoceeeceeriieeeereiieecteeieerteeceeeseeseeesenessnesnnes 9-1
Beschriftungen und Markierungen .............ccoocoevceiiincccnnnnnnnccnncceneeneennees 10-1 bis 10-3
Befestigung eines Trimmgewichts am Rumpfende ...........cccoccceveeiinnnnnnnne. 11-1
Einbau von Geréten im Stauraum .........ccccecceevvieriernnienneenieenrsenseesseessee e 11-2
MiIndestauSTUSIUNG ....cc.covuieieririteritiiteetereereesteestesteetesse e tasseessessaassasseessanaas 12-1
AUSTUSTUNZSVETZEICHNIS ...ceeiuvririeeiirieeieiteeeereeeeeesitreseereeseneesssaeeesseesssaanas 12-2 bis 12-3
Absicherung elektrischer StromKreise.........ccovovveveeirericeeniiicenrniieneeneeeeeeaes 12-4
Reparaturverfahren ........cc.ooceeiiiieiieniierecteeee ettt et 13-1 bis 13-7
Materialien und Bezugsquellen.............c.cccveiieeiiiiiieeiiee e, 13-8 bis 13-9
GEWEDEPIAN ......eoneiiiiiiieiiet ettt e st e et et e et e et e e ne e st e et e st e s enaesaneeees 13-10
Bereiche fir kleine Reparaturen..............ccccceeveevcceciienccenniieneennieesceeeeeseesne 13-11
Lackpflege. ...oeviireeeere ettt ettt 13-12
Checkliste Jahresnachpriifung ..........c.cccceevievieeiieninieninncncere e 14-1 bis 14-4
HalterwechSel . ....c..coveeiiiiieieceeeeee ettt ettt 15-1

Auflagepunkte fiir den StraBentransport .........ccoceeeveeeieeecierieeecineceeeceeeeee, 16-1



ROLLADEN-SCHNEIDER

Bliitterverzeichnis

Blatt Ausgabe

Ersetzt / TM

Ersetzt / TM

Wartungshandbuch LS 3-17

Ersetzt / TM

Ersetzt / TM

Ersetzt / TM

0-1 01.03.79

0-2 01.03.79

Aug. 2001 /3052

0-3 01.03.79

01.12.79 /3016

Juli 2001 /3050

Aug. 2001 /3052

1-1 01.03.79

2-1 01.03.79

2-2 01.03.79

2-3 01.03.79

3-1 01.03.79

01.10.82 /3031

3-2 01.03.79

01.10.82 /3031

4-1 01.03.79

4-2 01.03.79

4-3 01.03.79

4-4 01.03.79

01.10.82 /3031

4-5

Aug. 2001 /3052

5-1 01.03.79

01.10.82 /3031

Juli 2001 /3050

52 |-

Feb. 1988 /3038

6-1 01.03.79

6-2 01.03.79

14.03.80 /3018

8-1 01.03.79

10-1 01.03.79
10-2 01.03.79 oder 01.12.79/3016/21
11-1 01.03.79
11-2 01.03.79
12-1 01.03.79
12-2 01.03.79
12-3 01.03.79
13-1 01.03.79
13-2 01.03.79
01.03.79

13-3

PN




ROLLADEN-SCHNEIDER Wartungshandbuch LS 3-17

Ein- und Ausbau Bugkupplung

Werkzeuge: Ratsche mit 3/4" Antrieb, Niisse 8 und 10 mm, Innensechskant-Einsitze 3 und 4 mm,
Ringschliissel 10 mm, Gabelschliissel 12 mm.
Allgemein: Schraubenlingen und Scheiben an den einzelnen Demontagestellen notieren. Schrauben von
Befestigung und Hebelverlingerung nicht mit zur Uberholung der Kupplung einschicken.
(1) Haube nach Ziehen des Notabwurfs mit Helfer vom Rumpf abnehmen.
(2) Ausbau der Sitzschale.
(3) unter Sitz Seil zur Schwerpunktkupplung von der Umlenkrolle 16sen, Distanzbuchse beachten.
(4) Pedale in hintere Position.
(5) Verbindung Trimmbleihalter-Pedalfiihrung >a< 16sen.
(6) Muttern >b< fiir Bugspantdeckel 16sen und Hutscheiben entnehmen. Muttern >¢< vom Kupplungshalter
16sen.
(7) Deckel nach hinten kippen, Kupplung mitsamt Halteblechen nach hinten ziehen und am Pedalhalter
vorbei dirigieren.
(8) Kupplung von den Halteblechen demontieren >d< und >f<, Achtung vier Distanzbiichsen an der
AuBenseite des Kupplungsgehiuses, bei >f< zusitzlich eine Biichse innen.
(9) Verlidngerung des Antriebshebels mit Seil an der Kupplung 16sen >e<.

Einbau der Bugkupplung in umgekehrter Reihenfolge, dabei besonders beachten:

(1) Biichse innen >f< vor Montage des Antriebshebels einsetzen.

(2) beim Einbau der Kupplung in den Halter Distanzbiichsen zwischen Gehéduse und Haltebleche
montieren.

(3) nach Verschrauben bei >¢< und Anschrauben des Seils zur Schwerpunktkupplung an der Umlenkrolle
(Distanzbiichse beachten!) - Funktionsprobe beider Kupplungen.

(4) am Cockpit T-Griff muB mindestens 10 mm freier Seilweg sowohl bei Fahrwerk ein- und ausgefahren
vorhanden sein, damit einwandfreie Verknieung der
Kupplungen garantiert ist.

(5) Massekabel zur Kniippelauthingung zusammen mit
Deckel verschrauben.

(6) Einbau des Trimmbleihalters.

(7) vor Einbau der Sitzschale Funktionsprobe der
Pedalsteuerung und Rastung, sowie
Fremdkérperkontrolle.

a) Trimmbleihalter an Pedalfiihrung
b) Muttern Bugspantdeckel

c) Muttern Kupplungshalter

d) Obere Schraube an Kupplung

e) Verbindung Antriebshebel

f) Untere Schraube an Kupplung

Ausgabe: Aug. 2001 (TM 3052) Blatt 4-5

Prepared: % é : Verified: Complies:
20.09.01 MH&&
!

D:AGS\FHB3.doc /08:13 TM3052 Seite 19 von 44




ROLLADEN-SCHNEIDER Maintenance Manual LS 3 (USA Edition)

Table of Contents Page
Table of CONLENTS ....c.eeeemiiieeiieeeeecree ettt ee e ssee e aeenes 0.1t00.2
LASE Of PAZES -.eceeneiieee ettt sttt 00.1 to 00.2
Description Of SYSTEIMS .....ccouveemireriirieeeeiriereeerte e eeetes e et et e s saeseseesamesnas 1.1to 1.3
Determination of empty weight C.G. .....ccooceeiviiiirirerinrecrerrrreeeneeereeeeeeee 2.1
Empty weight C.G. IS .ccccoomiiiiiiiieein ettt 23t02.4
Calculation of weight and balance ............ccoocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 2.5
Routine checks and extraordinary inSpections ..........cccccceeceeccrrrnnreercceecnennenn 3.1t03.2
Lubrication schedule ...ttt 33
Installation of control SUrfaces ..........ccccovieeeiiiiiicciiiniiiccinieeeeccceeee e 4.1t043
Assembly and disassembly 0f n0se hook ..........cccccovviircciinnncicninncnieneenne 44t04.6
Components life / TBO .....ccccoouiiiiiiiiiiiiieectete ettt ceee s 5.1
Inspection sequence to increase service life ..........ccccocciiiiiiiiiiiinnniiiccnninnnen. 52t05.3
Flight control travel limits .......cccccoociiiiiiniiiiiinniiiiiiicieicccccneeeeneee 6.1
Mass balance of flight controls ...t 6.2
Special inSpection ProCedures ...........ccooeeeeverierreceerrrreeerreeeseeessreeeeseeeessseenns 7.1
PIesSure POTtS ....ccceivviiiimiiniiiiincnrente ittt et sae s s s saa et s 8.1
DIain POTES ..eeeieeeieicieeeeeetr ettt cee et e et e s s eae e e st e e eeeasae e neeean 9.1
PIACATAS ..ottt e 10.1 bis 10.3
Installation of compensating weight at tail .............cccooeeeieiieciieiiieciecreenees 11.1
Installation of equipment in baggage compartment .............ccccceverrerreeeccrnenne 11.2
Minimum eqUIPIMENT .........ccoceruiiiiieiiniieiteriiieee et ee et et ee e e seeseeeseseeaee 12.1
Marking of instrument tubing ............ccccveeeieeieeiieeirieeieecee e et 12.2

Edition: Aug. 2001 (TB 3052) Page 0.1

Prepared: é Verified: Complies:
20.09.01 dlx
7

D:\GS\FHB3.doc /08:13  TM3050 Seite 26 von 44




ROLLADEN-SCHNEIDER Maintenance Manual LS 3 (USA Edition)

Table of Contents continued Page
Master equipment list (Instruments) ...........ccceeceeriieeeenieceeeeecreceeeee 123to 12.4
Protection of electrical CITrCUItS ......cc.coeevruiiiceiienieiecreee e 12.5
Repair MEthOdS ....cccooeiiiei et 13.1to 13-7
Materials .....oouiiiiiii ettt 13.8t0 13.9
Fiberglass weave plan .......c..cccccoviiimirrinieccrrceeeecee e 13.10
Areas for Small Tepairs ..........coccecuirerviniineneneeeee e 13.11
Maintenance and care of gel €oat .........ccoecevvirreeerciineececeeceee e 13.12
Annual inspection checklist .........cccccooiiiiiiiininirreeeeeeeee e 14.1 to 14.6
Change of OWNErship .........cccceoiiiiminniinre et 15.1
Supporting areas for road tranSPOTt ...........cccvvveeeeerereeerieseeseneeereeneeseeneenea 16.1
Supporting areas to lift whole sailplane ...........ccccocooeeiioiiiiniie, 16.1

Edition: Aug. 2001 (TB 3052)

Page 0.2

Prepared:
20.09.01

;"ﬁ é Verified: é ; 2 Complies:

D:\GS\FHB3.doc /08:13  TM3050 r Seite 27 von 44




ROLLADEN-SCHNEIDER Maintenance Manual LS3 (USA Edition)
List of Pages

Page | Edition Edition / TB Edition/ TB Edition / TB Edition / TB Edition / TB
0.1 Dec.3, 1976 | Aug. 2001 /3052

0.2 Dec.3, 1976 | Nov.28, 77 /3011 | Aug. 2001 /3052

00.1 {Dec.3,1976 |Jan.6, 78 /3011 July 2001 /3050 | Aug. 2001 /3052

00.2 [Dec.3,1976 |Jan.6, 78 /3011 July 2001 /3050 | Aug. 2001 /3052

00.3 | Dec.3,1976 |Jan.6,78 /3011 July 2001 /3050

1.1 Dec.3, 1976

1.2 Dec.3. 1976

2.1 Dec.3, 1976

2.2 Dec.3, 1976 | Nov.28, 77 /3011

2.3 Dec.3, 1976

23a |-—- Nov.28, 77 /3011

2.3b |- Nov.28, 77 /3011

2.4 Dec.3, 1976

24.a |--- Nov.28, 77 /3011

24b |- Nov.28, 77 /3011

2.5 Dec.3, 1976

3.1 Dec.3, 1976

32 Dec.3, 1976

33 Dec.3,1976 | Oct.1, 82 /3029

4.1 Dec.3, 1976 | Nov.28, 77 /3011

42 Dec.3, 1976 | Nov.28, 77 /3011

4.3 Dec.3, 1976 | Nov.28, 77 /3011

44 — Aug. 2001 /3052

4.5 --- Aug. 2001 /3052

Edition: Aug. 2001 (TB 3052) Page 00.1

Prepared:

20.09.01 %@é

Complies:

Verified: :02 : é
[ 4

D:\GS\FHB3.doc /09:22  TM3050 Seite 28 von 44




ROLLADEN-SCHNEIDER Maintenance Manual LS 3 (USA Edition)

List of Pages continued

Page | Edition Edition/ TB Edition/ TB Edition/ TB Edition/ TB Edition / TB
4.6 --- Aug. 2001 /3052

5.1 Dec.3, 1976 | Oct.1, 82 /3029 July 2001 /3050

5.2 -—- Feb. 1988 /3038

5.3 - Feb. 1988 /3038

6.1 Dec.3, 1976

6.2 Dec.3, 1976 | Mar.14, 80 /3018

7.1 Dec.3, 1976

8.1 Dec.3, 1976

9.1 Dec.3, 1976

10.1 | Dec.3,1976 |Jan.6, 78 /3011

10.2 | Dec.3,1976

10.3 |Dec.3.1976 |Jan.6, 78 /3011

11.1 |Dec.3, 1976

11.2 | Dec.3, 1976

12.1 | Dec.3,1976 |Jan.6, 78 /3011

12.2 | Dec.3, 1976

123 | Dec.3,1976 |Jan.6,78 /3011 Oct.1, 82 /3029

124 |Dec.3,1976 |Jan.6, 78 /3011 Sep.18, 78 /3011

12.5 [Dec.3, 1976

13.1 |Dec.3, 1976

13.2 jDec.3, 1976

13.3 |Dec.3. 1976 |Nov.28, 77 /3011

13.4 |Dec.3, 1976

13.5 |Dec.3, 1976

Edition: Aug. 2001 (TB 3052) Page 00.2

Prepared: é"é é , Verified: h Complies:
20.09.01
7

D:\GS\FHB3.doc /09:22 TM3050 Seite 29 von 44
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Nose Hook System  Disassembly and Assembly

Tools: 3/4" drive ratchet, 8 and 10 mm sockets, 3 and 4 mm hex head driver sockets, 10 mm ring spanner,
12 mm open end spanner.
General:  Note length of bolts and positioning of washers for all assembly positions.
Keep fixing bolts, 5 spacers and lever extension with plane during hook overhaul.
(1) Take canopy off from fuselage with a helper after pulling emergency canopy release.
(2) Disassemble seat.
(3) Under seat, disconnect C.G. release cable from pulley, watch for spacer.
(4) Pull pedals to rearmost position.
(5) Disconnect trim weight holder from pedal guide at >a< .
(6) Disconnect nuts >b< at forward bulkhead cover and remove hat shaped washers. Remove nuts >¢<
from hook bracket.
(7) Swivel cover backward, pull hook including brackets backward and around pedal holder.
(8) Disassemble nose hook from brackets at >d< and >f<, watch for 4 spacers between nose hook body
and brackets and for 1 spacer inside nose hook body at position >f<
(9) Disassemble drive extension with cable from drive lever at >e<
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Nose Hook System  Disassembly and Assembly continued

Assembly of nose hook in reverse order, watch out especially for the following:

(1) Insert spacer at position >f< inside hook body before assembly of lever extension.

(2) When assembling nose hook into bracket, guide spacers into position using 12 mm open end spanner.

(3) After assembly at >c< and connecting C.G. hook cable at pulley (spacer!) — check proper function of
both hooks.

(4) For proper overcenter of hook system, at least 10 mm <0.4 in> of free cable travel must be available at
cockpit T-shaped handle in both landing gear positions, extended and retracted.

(5) Connect earth cable from control stick support to one bolt before assembly of cover.

(6) Re-install trim weight holder at forward pedal system support.

(7) Before installation of seat, check functions of pedal
system and locking of pedal adjustment and check
for non-existence of foreign matter.

See also drawing page 4.6
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Nose Hook System Disassembly and Assembly continued

a) Trim weight holder at forward
pedal support.

b) Nuts holding cover on bulkhead.

¢) Nuts holding nose hook unit.

d) Upper hook fixing bolt.

e) Connection of drive lever extension.

f) Lower hook fixing bolt.
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ROLLADEN-SCHNEIDER Maintenance Manual LS3

Nose Hook System  Disassembly and Assembly

Tools: 3/4" drive ratchet, 8 and 10 mm sockets, 3 and 4 mm hex head driver sockets, 10 mm ring spanner,
12 mm open end spanner.
General:  Note length of bolts and positioning of washers for all assembly positions.
Keep fixing bolts, 5 spacers and lever extension with plane during hook overhaul.
(1) Take canopy off from fuselage with a helper after pulling emergency canopy release.
(2) Disassemble seat.
(3) Under seat, disconnect C.G. release cable from pulley, watch for spacer.
(4) Pull pedals to rearmost position.
(5) Disconnect trim weight holder from pedal guide at >a< .
(6) Disconnect nuts >b< at forward bulkhead cover and remove hat shaped washers. Remove nuts >¢<
from hook bracket.
(7) Swivel cover backward, pull hook including brackets backward and around pedal holder.
(8) Disassemble nose hook from brackets at >d< and >f<, watch for 4 spacers between nose hook body
and brackets and for 1 spacer inside nose hook body at position >f<
(9) Disassemble drive extension with cable from drive lever at >e<
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Nose Hook System  Disassembly and Assembly continued

Assembly of nose hook in reverse order, watch out especially for the following:

(1) Insert spacer at position >f< inside hook body before assembly of lever extension.

(2) When assembling nose hook into bracket, guide spacers into position using 12 mm open end spanner.

(3) After assembly at >¢< and connecting C.G. hook cable at pulley (spacer!) — check proper function of
both hooks.

(4) For proper overcenter of hook system, at least 10 mm <0.4 in> of free cable travel must be available at
cockpit T-shaped handle in both landing gear positions, extended and retracted.

(5) Connect earth cable from control stick support to one bolt before assembly of cover.

(6) Re-install trim weight holder at forward pedal system support.

(7) Before installation of seat, check functions of pedal
system and locking of pedal adjustment and check
for non-existence of foreign matter.

See also drawing page 4.6
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Nose Hook System Disassembly and Assembly continued

a) Trim weight holder at forward
pedal support.

b) Nuts holding cover on bulkhead.

¢) Nuts holding nose hook unit.

d) Upper hook fixing bolt.

e) Connection of drive lever extension.

f) Lower hook fixing boit.
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Supporting areas to lift whole sailplane .............cccoovrroii 16.1
LONG teIM SLOTAZE ......eoeemreeriiiiiiieiiiintiestisre s e eneets et e s etee e e s e s e ennesaneeanas 16.1

Edition: Aug. 2001 (TB 3052) Page 0.1

Prepared: % & Verified: Complies:
20.09.01 é“” d/‘»

D:\GS\FHB3.doc /08:26  TM3050 ' Seite 33 von 44




ROLLADEN-SCHNEIDER

Maintenance Manual LS 3-a

List of Pages

** Each Edition possible in 2 versions, depending on elevator system and aileron mass balance
Page Edition Edition / TB Edition / TB Edition / TB Edition / TB Edition / TB
0.1 Jun.1, 1978 | Aug. 2001 /3052
0.2 Jun.1, 1978 | Dec.1,79 /3016  [July 2001 /3050 | Aug. 2001 /3052
1.1 Jun.1, 1978
2.1 Jun.1, 1978
2.2 Jun.1, 1978
2.3 Jun.1, 1978
24 Jun.1, 1978
3.1 Jun.1, 1978
3.2 Jun.1, 1978 | Oct.1, 82 /3029
4.1 Jun.1, 1978
4.2 Jun.1, 1978
4.3 Jun.1, 1978 | Oct.1, 82 /3029
4.4 --- Aug. 2001 /3052
5.1 Jun.1, 1978 | Oct.1, 82 /3029 | July 2001 /3050
5.2 --- Feb. 88 /3038
6.1 Jun.1, 1978
6.2 Jun.1, 1978 | Mar.14, 80 /3018 or May 1, 81 /3028 **
8.1 Jun.1, 1978
10.1 Jun.1, 1978 or Dec.1,79 /3016/21
10.2 Jun.1, 1978 or Dec.1,79 /3016/21
11.1 Jun.1, 1978
12.1 Jun.1, 1978
12.2 Jun.1, 1978
13.1 Jun.1, 1978
13.2 Jun.1, 1978
13.3 Jun.1, 1978
134 Jun.1, 1978
13.5 Jun.1, 1978
13.6 --- Oct.1, 82 /3029
1 --- Mar. 1998 /3049
2 - Mar. 1998 /3049
3 --- Mar. 1998 /3049
14.1 Jun.1, 1978
14.2 Jun.1, 1978
14.3 Jun.1, 1978
14.4 Oct. 1999 /3051
15.1 Jun.1, 1978
16.1 Jun.1, 1978
Edition: Aug. 2001 (TB 3052) Page 0.2
Prepared: Verified: Complies:
20.09.01 M %—Aé&

[ 4

D:\GS\FHB3.doc /09:44

TM3050

Seite 34 von 44




ROLLADEN-SCHNEIDER  Maintenance Manual LS 3-a

Nose Hook System Disassembly and Assembly

Tools: 3/4" drive ratchet, 8 and 10 mm sockets, 3 and 4 mm hex head driver sockets, 10 mm ring spanner, 12 mm
open end spanner.
General: Note length of bolts and positioning of washers for all assembly positions.

Keep fixing bolts, 5 spacers and lever extension with plane during hook overhaul.

(1) Take canopy off from fuselage with a helper after pulling emergency canopy release.

(2) Disassemble seat.

(3) Under seat, disconnect C.G. release cable from pulley, watch for spacer.

(4) Pull pedals to rearmost position.

(5) Disconnect trim weight holder from pedal guide at >a<.

(6) Disconnect nuts >b< at forward bulkhead cover and remove hat shaped washers. Remove nuts >¢< from hook
bracket.

(7) Swivel cover backward, pull hook including brackets backward and around pedal holder.

(8) Disassemble nose hook from brackets at >d< and >f<, watch for 4 spacers between nose hook body and brackets
and for 1 spacer inside nose hook body at position >f<

(9) Disassemble drive extension with cable from drive lever at >e<

Assembly of nose hook in reverse order, watch out especially for the following:

(1) Insert spacer at position >f< inside hook body before assembly of lever extension.

(2) When assembling nose hook into bracket, guide spacers into position using 12 mm open end spanner.

(3) After assembly at >c< and connecting C.G. hook cable at pulley (spacer!) — check proper function of both hooks.

(4) For proper overcenter of hook system, at least 10 mm <0.4 in> of free cable travel must be available at cockpit T-
shaped handle in both landing gear positions, extended and retracted.

(5) Connect earth cable from control stick support to one bolt before assembly of cover.

(6) Re-install trim weight holder at forward pedal system support.

(7) Before installation of seat, check functions of pedal system
and locking of pedal adjustment and check for non-
existence of foreign matter.

(a) Trim weight holder at forward
pedal support.

(b) Nuts holding cover on bulkhead.

(c) Nuts holding nose hook unit.

(d) Upper hook fixing bolt.

(e) Connection of drive lever extension.

(f) Lower hook fixing bolt.
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